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Prufauftrag:

Rissfestigkeit des Putzes liber der Montagefuge
bei Redbloc - Ziegelfertigteilwanden

Auftraggeber:

Fa. RedBloc
Ziegelfertigteilsysterne GmbH
Eferdinger Strae 175

A 4600 Wels
Prifgut:
Ziegel: - RedBloc Ziegelfertigteilwénde d=25 cm und
- RedBloc Einzelziegel d=12 cm
Kleber - DRYFIX PU Schaum in Dosen zur Montage-Fugenverbindung
Putz - BAUMIT Gips und Kalk-Gips Maschinenputz und

- Textilglasgitter und Spachtelmasse

Dieser Prufbericht enthélt 4 Textseiten und 7 Beilagen.
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Zweck:

Zweck war die Putzriss-Widerstandsfahigkeit im Bereich der MontagestéBe von RedBloc
Ziegelfertigteilen von 4 Putzsystemen durch vergleichende Versuche zu ermitteln.
Die geputzten Fugen wurden in 2 Serien unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt:

Serie 1: GroBwand-Versuche
Dazu wurden jeweils 2 Fertigteilwande (je 150 x 153 x 25 cm) aufgestellt, die Montagefuge

(knirsch) mit DRYFIX ausgeschaumt, einseitig verputzt und dann die Fuge durch Feuchte-
Trocken Prifzyklen belastet.

Wande vor dem Verputzen,
Knirsche StoBfuge ausgeschaumt

Serie 2: Zugversuche an Einzelziegeln
2 Einzelziegel 12 x 50 x 24,9 wurden in gleicher Weise mit DRYFIX Montageschaum verbunden,

beidseitig verputzt und die Fugenverbindung auf Zug gepriift.
Vor dem Zugversuch: Nach dem Zugversuch: Bruchstelle Putz

DRYFIX Kleber
(rosarot)

Durchfiihrung:
Die Wande wurden im BTI aufgestellt und die Montagestofugen von RedBloc mit DYFIX beidseitig

verklebt. Die Lieferung der Putzmaterialien und das Verputzen erfolgte durch Mitarbeiter der
Firma BAUMIT.
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Systemiibersicht:
System 1 System 2 System 3 System 4
Maschinenputz Maschinenputz Maschinenputz .Klebespachtel® bewehrt
Kalk - Gips Gips Gips und Maschinenputz
(BAUMIT ,MPI 20 (BAUMIT ,Glattputz") (BAUMIT ,Glattputz”) Gips
(BAUMIT ,Glattputz")
Bewehrung: Bewehrung: Bewehrung: Bewehrung:
Keine Keine Maschinenputzarmierung | Textilglasgitter 4x4mm
8x8mm in Klebespachtel
im Putz

Anmerkung:
Fugenspachtelung schrénkt

* ok k * ok ok * kK Abbinden des Putzes ein,
Putz ist schlechter zu
glétten.
Versuchsergebnisse:
Serie 1: GroBwand
Putzriss Putzriss rissfrei rissfrei
beim 3. Zyklus beim B. Zyklus nach 32. Zyklen nach 32. Zyklen

Rissbreite ca. 0,05 mm

Rissbreite ca. 0,05 mm

(Versuch beendet)

(Versuch beendet)

Serie 2: Zugkrafte an Einzelziegel
Mittelwerte in [kN]

2.4 kN |

3,9 kN

10,6 kN

l

10,2 kN

Zugkraft [kN]

12,00 |

10,00 1

§

4,00 +—

2,00

Vergleich der aufgebrachten Zugkréfte

6,00 ' e

0,00 +—

B System 1
B System 2
O System 3
D System 4

Putzsysteme
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Zusammenfassung:

Hinsichtlich des Riss-Widerstandes sind die bewehrten Putzsysteme gegeniiber unbewehrten

Putzen signifikant besser.
Untereinander sind bewehrte und unbewehrte Putzsysteme praktisch gleichwertig.

Wegen der besseren und einfacheren Verarbeitbarkeit ist System 3 (bewehrter Gipsputz) dem
System 4 (bewehrte Fugenverspachtelung + Gipsputz) vorzuziehen.

Durch die Vergleichsversuche konnen nur qualitative Aussagen hinsichtlich der
Risswiderstandsfahigkeit der einzelnen Systeme gemacht werden. Aus den Versuchen kann
jedoch nicht abgeleitet werden, ob eine Putzbewehrung iberhaupt erforderlich ist.
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Aligemeines:

Versuchsort: BTi
Wénde: Serie 1 _ GroRwand
RedBioc Ziegelfertigteilwande ca. 150 x 150 cm d= 25 cm.
Es wurden 8 Wande angeliefert und zu 4 Proben zusammengeklebt.
Ziegel, Serie 2 _ Einzelziegel
Redbloc 12/50/24,9 cm
Es wurden 24 Stk angeliefert und zu 12 Proben zusammengeklebt.
Kieber: DRYFIX PU Kleber aus Dosen
Kleben: Die Wande bzw. Einzelziege! wurden knirsch aneinander gestelit.
Es ergaben sich Fugenbreiten von 0 bis ca. 10 mm.
Der Kieber wurde beidseitig von aulen durch RedBlec aufgebracht
und der Uberstand abgeschnitten.
Spachtelung:  BAUMIT "Klebespachtel" beim Putzsystem 4 auf eine Breite von
ca, 20 cm mit Textilglasgitter Maschenweite 4 x4 mm eine Woche
vor dem Verputzen aufgebracht.
Putz: Es wurden 2 Typen einlagiger Maschinenputze verwendet:
BAUMIT "Giattputz" Gips-Maschinenputz, fir die Systeme 2,3 und 4.
BAUMIT "MPi 20", Kalk-Gips Maschinenputz, fiir das System 1.
Putzbewehrung: Wurde bei 2 Systemen {ber der Fuge b=20 cm aufgebracht.
System 4: Textilglasgitter Maschenweite 4 x 4mm in Spachtelung
System 3: Textilglasgitter Maschenweite 8 x 8 mm als Armierung im
Maschinenputz
Versuchsdurchfithrung:
Groftwande: Die Wénde wurden im BTl auf PVC Folien gelagert und
einseitig verputzt. Die Priifung bestand aus Feuchte-Trocken Zyklen.
Die Wand wurde auf der verputzten Seite 36 Std. mit Feuchte
beaufschlagt und dann ca. 1,5 Stunden getrocknet.
Feuchteeintrag im Putz: im Mittel ca. 0,4 M-%.
Lagerungstemperatur: im Mittel 21 °C
Trocknungstemperatur: im Mittel 68 °C
Bewertet wurden die Anzahl der Belastungszyklen ohne RiR.

Einzelziegel: 2 Ziege! wurden jeweils beidseitig mit DRYFIX verklebt und
dann verputzt. Fir jedes System wurden 3 Proben, also insgesamt
12 Proben hergesteilt und bei Raumtemperatur gelagert.
Nach 28 Tagen wurden die Verbindungen auf Zugfestigkeit geprift.
Bewertet wurde die Bruchlast.



Bautechnisches Institut

RedBloc

Betrifft Prifbericht: 18933,/2008
Ziegelfertigteilsysteme

Beilage - 2 -

Versuchsserie 1 GroBwand: Putzsystem 1

Putz: BAUMIT MPI 20
maschinell verarbeiteter Kalk-Gips-Reibputz fir in

nen
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Versuchsserie 1 GroBwand: Putzsystem 2
Putz: GlattPutz maschinell verarbeiteter Gips-Kalk-Innenputz

18033 2§
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Versuchsserie 1 GroBwand: Putzsystem 3

Putz: BAUMIT GlattPutz - Sto mit TextilglasGitter armiert
maschinell verarbeiteter Gips-Kalk-Innenputz

BAUMIT TextilglasGitter im Putz im StoRRfugenbereich eingearbeitet
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Versuchsserie 1 GroBwand: Putzsystem 3

Putz: BAUMIT GlattPutz - Sto mit TextilglasGitter armiert
maschinell verarbeiteter Gips-Kalk-Innenputz
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Versuchsserie 1 GroBwand: Putzsystem 4

StoRfuge: Baumit PanzerGewebe mit Klebespachtel 1 Woche vor
vor dem Verputzen aufgetragen
Putz: BAUMIT GlattPutz ohne weitere Armierung aufgetragen.
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Versuchsserie 1 GroBwand: Putzsystem 4

Stol¥fuge: Baumit PanzerGewebe mit Klebespachtel 1 Woche vor

vor dem Verputzen aufgetragen
Putz: BAUMIT GlattPutz ohne weitere Armierung aufgetragen.




