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Versuchsanstalt

HOHERE TECHNISCHE BUNDES-LEHR-UND VERSUCHSANSTALT WIEN XX
Technologisches Gewerbemuseum
A-1200 Wien, Wexstrafie 19-23

STAATLICHE VERSUCHSANSTALT - TGM
AKUSTIK UND BAUPHYSIK

PRUFBERICHT Qu

TGM - VA AB 11425

tiber die Luftschalldimmung einer rd. 20 cm dicken Massivwand aus Hochlochziegeln
mit der Bezeichnung ,RB 20/40 VZ FW Plan“, Format 40 cm x 20 cm x 25 cm
(auBen Glattstrich auf Zementbasis, innen Kalk- Zementmortelverputz)

Auftraggeber: REDBLOC Ziegelfertigteilsysteme Gesellschaft m.b.H.
Anschrift: Eferdingerstr. 175
A-4600 Wels
Datum des Auftrages: 10. Marz 2008 Zeichen des Auftrages: - -
Auftrag eingelangt am: 10. Médrz 2008 Prufguteingang: 119 / 10. Méarz 2008
Auftrags Nr.: 3253.00 Kategorie: El

Priifzeitraum: 19. Mdrz 2008 TGM-Zahl: 206/ 08
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GEGENSTAND

Beauftragt war die Messung der Luftschallddmmung einer Wandkonstruktion aus Hochlochzie-
geln mit der Bezeichnung ,RB 20/40 VZ FW Plan“, Format 40 cm x 20 cm x 25 cm, eine Seite

mit Kalk- Zementmértelverputz, andere Seite mit Glattstrich versehen.

Am 10. Mérz 2008 wurde eine rd. 10,7 m®> groBe Wand zwischen zwei Hallriumen im Wand-
priifstand der Versuchsanstalt - Priifstand nach ONORM EN ISO 140-1 ,,Akustik -Messung der
Schalldimmung in Gebduden und von Bauteilen - Teil 1: Anforderungen an Priifstande mit

unterdriickter Flankeniibertragung®, Ausgabe 2005 — eingebaut und verputzt.

Die Ziegel hatten eine Masse von rd. 13,6 kg bei der Anlieferung (Grenzen bei 5 Steinen
rd. 13,4 kg und rd. 13,8 kg) und rd. 13,4 kg nach der Trocknung (Grenzen bei 5 Steinen
rd. 13,2 kg und rd. 13,5 kg).

Der Aufbau der Wandkonstruktion (von auBen nach innen, Bezeichnungen und Daten teilweise

It. Auftraggeber) war wie folgt gegeben:

Glattstrich aus Pulverkleber auf Zementbasis ,,Baumit KlebeSpachtel*
rd. 20 cm  Mauerwerk aus Hochlochziegeln mit der Bezeichnung
,RB 20/40 VZ FW Plan“ mit dem Format 40 cm x 20 ¢cm x 25 cm
It. Beilage 1, knirsch vermauert, verklebt mit
Planziegel-Kleber L KLIMABLOC® Dry Fix-System* (3 Klebestreifen pro
Ziegel, rd. 3 cm breit, s. Beilage 2)
rd. 1.8 cm  Kalk- Zement Handputz, rd. 1800 kg/m’

rd. 21,8 cm  (gemessene) gesamte Dicke, rd. 165 kg/m2 flaichenbezogene Masse

(mit dem bei der Messung gegebenen Feuchtegehalt)
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VERSUCHSDURCHFUHRUNG

Die Luftschalldémmung wurde am 19. Mirz 2008 nach ONORM EN ISO 140-3 ,, Akustik - Mes-
sung der Schallddmmung in Gebduden und von Bauteilen - Teil 3: Messung der Luftschalldim-
mung von Bauteilen in Priifstinden, Ausgabe 2005, mit einer Messausriistung des Typs ,.Nor-
sonic Dual Channel Real Time Analyzer Type 830* gemessen. Die Gerduschanregung erfolgte
mit stationdrem, breitbandigen Rauschen; der Frequenzgang dieses Signals wurde durch einen
Terzfiltersatz des Typs ,Norsonic Spectrum Shaper Type 731 nach den Anforderungen der

Norm sowie nach den praktischen Erfordernissen eingestellt.

Die Messung der Schalldruckpegel sendeseitig sowie empfangsseitig erfolgte mit einem 1/2"
Kondensatormikrofon (,,Briiel & Kjaer Condenser Microphone Type 4165% bzw. ,,Briiel & Kjaer
Condenser Microphone Type 4190, beide mit Preamplifier ,,Briiel & Kjaer Type 2639 und
.,Briiel & Kjaer Microphone Power Supply Type 2804%). Vor der Messung wurde die Messkette
mit einer Priifschallquelle des Typs ,,Norsonic Type 1251 kalibriert; nach der Messung erfolgte

eine Kontrolle der Kalibrierung.

Die rdumliche Mittelung des Schalldruckpegels erfolgte durch Mittelwertbildung iiber 6 Mikro-
fonpositionen, die Mittelungszeit betrug 32 s. Fiir die Messung der Nachhallzeit wurde die An-
regungszeit mit 5 s festgelegt. Die Mittelwertbildung der Nachhallzeit erfolgte liber 6 Abfille je

Mikrofonposition und alle 6 Mikrofonpositionen. Alle Messungen erfolgten mit Terzfiltern.

ERGEBNISSE

Als Mittel aus mehreren Messreihen (verschiedene Lautsprecher- und Mikrofonstellungen) erga-
ben sich fiir die gepriifte Wandbauart die in der Beilage 3 dargestellten Werte des Sch,alldéimm—
Malles in Abhingigkeit von der Frequenz. In der Beilage 3 ist auch die Bezugskufve gemél
ONORM ENISO 717-1 ,,Akustik — Bewertung der Schallddmmung in Gebéduden und von

Bauteilen - Teil 1: Luftschallddmmung®, Ausgabe 2006, eingezeichnet.
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Der nach der genannten Norm ermittelte Wert des bewerteten Schalldimm-Mafles sowie die

Werte der Spektrum-Anpassungswerte C und Cy sind in der nachstehenden 7Tabelle 1 und in der

Beilage 3 angegeben'.

Tabelle 1

‘ bewertetes Schalldimm-Mal
Gegenstand R, (C;Ca) (in dB)

rd. 20 cm dicke Massivwand aus Hochlochziegeln mit
der Bezeichnung ,,RB 20/40 VZ FW Plan®, 47 (-15-4)
Format 40 cm x 20 cm x 25 ¢cm (auBlen Glattstrich auf
Zementbasis, innen Kalk- Zementmértelverputz)

' Fir die Ermittlung des bewerteten Schalldimm-Mafes R, im Wandpriifstand der Versuchsanstalt kann mit einer
Sicherheit von 95 % angenommen werden, dass sich die Differenz zweier einzelner unter Wiederholbedingung
ermittelten Werte fir R, mit hichstens 2 dB und fiir die Werte der Spektrum-Anpassungswerte C und C,, mit

1 dB bzw. 2 dB ergeben wird.
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Der vorliegende Priifbericht
umfasst 5 Seiten mit 1 Tabelle, 0 graphischen Darstellungen,

0 Abbildungen und 3  Anlagen.

Sachbearbeiter:  Ing. Mag. H. Miillner

Ing. Mag. H. Miillner
Zeichnungsberechtigter

/’/’—\

Hofrat Prof. Ing. Mag. Mathias M. Stani
Leiter

Akkreditierte Priif- und Uberwachungsstelle
gemdf Bescheid BMwA 92714/589-1X/2/97
und geméaR Bescheid 01B-190-001/99-053

1. Die Priifergebnisse in dieser schriftlichen Ausfertigung beziehen sich ausschlieBlich auf den beschriebenen Priifgegenstand.
2. Die dem Auftraggeber zuriickgestellten Unterlagen und Materialien sind, soweit erforderlich und méglich, durch die Versuchsanstalt

gekennzeichnet,
3. Mitteilungen iiber den Inhalt dieser schriftlichen Ausfertigung dritten Personen gegeniiber werden nur bei Vorliegen einer schriftlichen

Genehmigung des Auftraggebers gemacht.
4. Auszugsweise Wiedergabe dieser schriftlichen Ausfertigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der Versuchsanstalt.
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Staatliche Versuchsanstalt TGM Beilage 1
Akustik und Bauphysik Prufbericht  11425/AB
Hohere Technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt A-1200 Wien Wien 2009-01-07

INSHARED\BAUAK\2009\11425EN1\11425001.cdr

Hochlochziegel mit der Bezeichnung
'RB 20/40 VZ FW Plan®
mit dem Format 40 cm x 20 cm x 25 cm
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Staatliche Versuchsanstalt TGM
Akustik und Bauphysik

Héhere Technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt A-1200 Wien

Beilage 2
Prufbericht 11425/AB
Wien 2009-01-07

,RB 20/40 VZ FW Plan®,
Anordnung der Klebestreifen

Planziegel-Kleber ,KLIMABLOC® Dry Fix-System*

1\SHARED\BAUAK\2008\11425EN11425002 cdr

Hochlochziegel mit der Bezeichnung

rd. 3cm
20 cm
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Luftschalldimmung nach ONORM EN ISO 140-3, Ausgabe 2005

gemessen im Priifstand fiir Winde gemé ONORM EN ISO 140-1

Auftraggeber: REDBLOC Ziegelfertigteilsysteme Gesellschaft m.b.H., Eferdingerstr. 175, A-4600

Wels

Auftragsdatum:  10. Mirz 2008 Priifdatum: 19. Mirz 2008

Priifobjekt: rd. 20 cm dicke Massivwand aus Hochlochziegeln "RB 20/40 VZ FW Plan", Format 40 cm x 20 cm x 25 cm

(auBen Glattstrich auf Zementbasis, innen Kalk- Zementmortelverputz)

Aufbau:

Glattstrich aus Pulverkleber auf Zementbasis ,,Baumit KlebeSpachtel*

rd. 20 cm Mauerwerk aus Hochlochziegeln mit der Bezeichnung

,RB 20/40 VZ FW Plan“ mit dem Format 40 cm x 20 cm x 25 cm

It. Beilage I, knirsch vermauert, verklebt mit

Planziegel-Kleber LKLIMABLOC® Dry Fix-System* (3 Klebestreifen pro

Ziegel, rd. 3 cm breit, s. Beilage 2)
Kalk- Zement Handputz, rd. 1800 kg/m’

id. 1.8 cm

rd. 21,8 cm  (gemessene) gesamte Dicke, rd. 165 kg/m2 flichenbezogene Masse

(mit dem bei der Messung gegebenen Feuchtegehalt)
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--------- verschobene Bezugskurve




