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Berechnung der Warmedammfahigkeit von Mauerwerk
unter Verwendung von Hochlochziegeln

"Redbloc 30/33 VZ FW PLAN"

des Ziegelwerkes Pichler, Wels

mittels Finite Elemente Programm nach ONORM EN 1745

Auftraggeber:;
Ziegelwerk Pichler Wels GmbH

Eferdinger Str. 175
4601 Wels

Auftrag:

Berechnung der warmetechnischen Kennwerte

von Wanden aus Hochlochziegeln "Redbloc 30/33 VZ FW PLAN"

gemauert mit Dinnbettmdrtel aus der Geometrie eines vorliegenden Ziegels
und den Materialkennwerten.

Diese Berechnung enthélt 3 Textseiten und 3 Beilagen. AC
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Berechnung:

Berechnung der Warmeleitfahigkeit fir sorptionsfeuchtes Mauerwerk

aus den unten angegebenen Ausgangswerten.

Die Berucksichtigung des praktischen Feuchtegehaltes erfolgt nach den Werten der
ON EN ISC 10458, bzw. dem dortigen Verweis auf ON B 6015-2.

Gemé&R ON EN 1745 wird der trockene sScherbenleitfahigkeitswert mit dem
Feuchtefaktor beaufschiagt und damit die Wérmeleitfahigkeit und der U-Wert des
Mauerwerks unter Berlcksichtigung der Mértelfuge berechnet.

Rechenverfahren;

Methode der finiten Elemente, Rechenprogramm Bisco
Programmgerecht nach ON EN 1745,
Der Querschnitt wurde maBstéblich eingescannt und detailgstreu berechnet.

Ausgangswerte :

Ziegel:  Masse, trocken " Mgry = 17,66 kg
Brutto-Trockenrohdichte K P nu Ziegel = 793 kg/m?=
Netto-Trockenrohdichte R P nu Scherben = 1589 kg/m?2

0,346 W/(mK)

Waérmeleitfahigkeit Scherben

Lufthohlrdume

Mértel: Dinnbett-Martel DBM

(Richtwert] Trockenrohdichte

Vermortelung:

Feuchtezuschiag :

? Mg dry =
gem&B ON EN ISC 6946

Do y= 087 W/[mK]
YPmena= ca. 1585  kg/m?
Stofifuge:  knirsch
Lagerfuge: Geklebt, 1 mm Dinnbettmortel
Valiziegel (Scherben): Fn = 1,073
Mortel: Fr = 1.2

(ON B 6015-2)

7LUz}]"‘H}.dryx Fm

Querschnitt fir die Berechnung:

Abmessungen

" gemessen it. vorliegendem Prifgut

siehe Beilage 1

BxLxH= 295 x 325 x 249 mm

® gemaB 18054,/07 und ON B 3200,Neufassung 2008
B’QeméB ONEN 1745, Tabelle A.12 incl. Feuchtezuschlag [Rechenwert)
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Ergebnis:

Warmetechnische Rechenwerte von Mauerwerk d =295 mm (unverputzt) unter
Verwendung von Hochlochziegeln "Redbloc 30/33 VZ FW PLAN"

beim prakt. Feuchtegehalt.

RECHENWERTE MAUERWERK: unverputzt

Bei Verwendung als AuBenmauerwerk Dinnbettmértel
DBM

Warmeleitfahigkeit Au[W/mK] 0,182

WarmedurchlaBwiderstand Ry [m2K/W] 1062

Warmedurchgangskoeffizient U [W/maK] 0,56

RECHENWERTE MAUERWERK: unverputzt

Bei Verwendung als Innenmauerwerk Dinnbettmértel
DBM
Warmeleitfahigkeit Ay [W/mK] 0,182
WarmedurchlaBwiderstand Ry [m2K/W] 1,62
Warmedurchgangskoeffizient U [W/m3K] 0,53

Diese Werte gelten nur fur den Querschnitt siehe Beilage 1,
bei einer Ziegelmasse von ca. 17,66 kg und dem angegebenen Martel.
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Der Leiter: V%,
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Querschnitt "Redbloc 30/33 VZ FW PLAN"
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Berechnete Geometrie: entspricht obiger Abbildung
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Querschnitt "Redbloc 30/33 VZ FW PLAN"

Der Berechnung zugrundeliegender realer Ziegelquerschnitt:
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Die vorliegende Berechnung wurde gemaB ON EN 1745 durchgefihrt.

(1) Name und Anschrift der Prifanstalt:

Bautechnisches Institut
Karl-Leitl-Str. 2
A-4040 Linz
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[2) Name der Gutachter:

Dipl-Ing. Harald Mayr

(3) Antragsteller:
(4) Herstellerwerk:

Ziegelwerk Pichler Wels GmbH
Eferdinger Str. 175
4601 Wels

(5) SolimaBe des Ziegels in mm:
(Breite x Léange x Hohe):
300 x 330 x 249

(B) Typenbezeichnung (Markenname): (7] Querschnitt (Kopie)
"Redbloc 30/33 VZ FW PLAN"

(8] Istabmessungen (Mittelwerte) in mm (B x L x H): 295 x 325 x 249 mm

(9) Mittelwert der Masse : 17,66 kg
(10) Mittelwert der Netto-Trockenrohdichte : 1589 kg/m?3
Mittelwert der Brutto-Trockenrohdichte : 753 kg/m?3

(11) Rechenwerte der Warmeleitfahigkeit in W/ [mK):

-des Scherbens in trockenem Zustand: 0346 W/[mK)
-des Scherbens incl. Feuchtezuschlag: 0,371 W/ [mK]
-des Ziegels, trocken A qg gy : 0173  W/[mK)
-des Ziegels incl. Feuchtezuschlag; 0,181 W/ [mK]
(12) Mértelart: Diinnbett-Mértel DBM

(13) Rechenwert der Wérmeleitféhigkeit des Mértels in W/ [mK): 0,87

(14) Rechenwerte fiir die unverputzte Wand:

AUSSENMAUERWERK:

-Warmeleitfahigkeit A : 0,182 W/[mK])
-WarmedurchlaBwiderstand R | : 1,62 m2K/W
-Wérmedurchgangskoeffizient U: 0,56 W/[m3K)
INNENMAUERWERK:

-Warmeleitfahigkeit A : 0,182 W/[mK)
-WérmedurchlaBwiderstand R | : 1,62 m2K/W
-Warmedurchgangskoeffizient U: 0,53 W/[m3K)

25.04.2008

Datum Dipl-Ing. Harald Mayr /



