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ESler IjeKng Shui Ziegel

| onstruktionsplanen der Natur.




DER MENSCH,
MIT DER NATUR
IM EINKLANG.

Wenn es ums

Wohnen

geht,

vertrauen die Chinesen seit
Jahrtausenden auf die Lehre
des Feng Shui - sie wissen,
dass das ein gutes Wohngefiihl
weit iiber die optimale
bautechnische Planung

der Wohnraume hinausgeht.

Feng Shui leitet sich von den Elementen
,Wind“ und ,Wasser" her und ist die
Kunst vom Leben in Harmonie mit der
hauslichen Umgebung. Ausgeglichene
Energieverhaltnisse und die Herstellung
eines Gleichgewichts zwischen den flinf
zentralen Elementen Holz, Feuer, Erde,
Metall und Wasser fordern Ihre Gesund-
heit und Ihr Wohlbefinden.

Wir haben in Zusammenarbeit mit an-
erkannten Osterreichischen Feng Shui
Beratern einen Baustoff entwickelt

der diesen Anspriichen gerecht wird,
basierend auf dem sechsspeichigen
RAD DES LEBENS.

_TRADITIONELLE GEOMETRIE

in neuer Technologie

Das Rad des Lebens behinhaltet instinktiv erfasstes Wissen um den Aufbau unseres Lebens.

Die Zellstruktur, sogar die Doppelhelix unserer DNA enthélt den charakterlsnschen sechssemgen
Aufbau. Moderne Technologie erlaubt nun die Integration des Lebensbau in Bausteine die
uns umgeben: den redbloc. -

_DAMIT NICHTS VERLORGEN GEHT

Nicht nur uraltes Wissen soll erhalten werden, sondern auch die Lebensqualitit im neuen Haus,
wertvolle Energie und die Ressourcen der Natur. Der biometrische Aufbau des redbloe ermaglicht
die Erhaltung wertvoller Reserven unseres Lebens. 1
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_NACHHALTIG UND SICHER BAUEN

mit den Rezepten der Natur P F
ab |r5'l‘,.1achhaltigkeit und Langlebigkei

“ebenso erfiillt wie der Wunsch des Mens

Schall- und Warmeschutz. All das r *




TECHNISCHE DATEN

Planziegel
Schallschutzwert: 54 Rw/dB * 48 Rw/dB **
Warme k(U) Wert: 0,55 * 0,54 ™
Gewicht Stk. ca.: 16,5 kg 17,4 kg
Ziegelformat D x L x H: 25x38x23,8cm 25x38x 24,9 cm
Mortelbedarf ca.: 15 1/m? wird anteilig beigestellt

* mit KZM gemauert, Schallschutz Priifzeugnis Nr. TGM-VAAB10756

** mit KZM gemauert, Warmedurchlasswiderstandspriifung Nr. 16224/2/2005
*** T6M-VAAB 10817 mit All Season Dry Fix gemauert

**** mit DBM gemauert Nr. 16212/2/2005

U-Wert Tabelle fiir Ziegelwandsysteme 33/25":;12% Plan 30/3;;’2”& Plan 25 \;;deVI\IO(I;’Ian 20 \;;d:\;f Plan
Wandstarke cm 38 30 25 20
Wérmeleitfahigkeit der unverputzten Wand W/mK 0,126 0,182 0,172 0,185
U-Wert der unverputzten Wand W/m2K 0,31 0,55 0,62 0,80
R-Wert der unverputzten Wand W/m?K 3,035 1,65 1,45 1,08

WENN ES UMS WOHNEN GEHT

Mit unserem redbloc-Ziegelfertigteilsystem genieBen Sie alle Qualititen, die ein herkdmmlich

errichtetes Ziegelmassivhaus auszeichnen und profitieren zudem von der Effizienz der Fertigteilbauweise.

Die redbloc-Technologie ist sowohl flir den Wohnbau als auch fiir den Gewerbebau geeignet
und bietet konstant hohe Qualitdt in kiirzerer Zeit, zu reduzierten und kalkulierbaren Kosten.

_DIE VORTEILE:

—> 80% weniger Arbeitszeit auf der Baustelle

—> Ein GeschoB an nur einem Tag

— Sauberes und trockenes Mauerwerk

—> Individuelle Planung

— Hervorragende Brand-, Schall- und Warmeschutzwerte



Sicher und schnell

zum fertigen Haus.

Das patentierte redbloc-
System ermdglicht es
einen individuellen
Ziegelrohbau innerhalb
weniger Stunden
vollautomatisch zu
produzieren.

Mit konstant hoher
Qualitit einer maschi-
nellen Vorfertigung.




Bauen

mit den Konstruktionsplanen der Natur.
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ist der Ziegel,

der Dank seiner einzigartigen Lochgeometrie
einen hervorragenden Schallschutzwert

und auch einen guten U-Wert vorweisen kann.

HINWEIS: Musterrechtlich geschiitzt!



redbloc

ziegel fertigteil

redbloc
Ziegelfertigteilsysteme GmbH
Eferdinger StraBe 175

A 4600 Wels

REFERENZEN

Tel. +43 (0) 72 42 | 46 320-41
Fax +43 (0) 72 42 | 46 320-40
www.redbloc.com
wels@redbloc.at



